Zeigerwerk mit Mikroschalter
Bodenwerk
1-fach

NG

100 - 160

Typenschlissel

Typ ZB 1 M 100
Artikel Nr.: 1000679
mit Zeigerlange NG 100

Typ ZB 1 M 160

Artikel Nr.: 1000680

mit Zeigerlange NG 160
Material: Messing

Ubersetzungsverhaltnis 1 : 11,28

Mindestbetatigungskraft
des Zeigerwerkes 0,8 N
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Verstellwelle

Einzelteile
(im Werkepreis enthalten)

Erforderliche Bestellangaben

01.2001 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

Zeiger NG 100 Typ und Artikel Nr. | siehe Typenschlussel

schwarz Artikel Nr.: 1000994

rot Artikel Nr.: 1000995

Zeiger NG 160

schwarz Artikel Nr.: 1000997

rot Artikel Nr.: 1000998

Mikroschalter

5A Artikel Nr.: 1000993

(siehe Katalogblatt K 08-20.010)

Empfohlenes Zubehor Hinweise Seite
Beschreibung / Technische Daten

V?LStEIISICthSielg 10,010 Zeigerwerke mit Mikroschalter K 08-00.010

(siehe Katalogblatt K 13-10.010) Montage und Justage K 08-00.020

Verstellbare Zugstange

(siehe Katalogblatt K 08-20.010)

K-Gruppe

Zubehor K13

wicbrock Mess- u. Regeltechnik GmbH, 32046 Herford, Tel. (052 21) 9829 - 0 K 08-10.010



